En enkel checklista gillande vatten och radiatorer (element) i ldgenheten.

Radiator (element) i ldgenheten.

Kontrollera regelbundet kopplingar, kranar, termostater, samt avluftningskranen pa
elementen, sma lackor kan utvecklas till stora skador.

Badrum, dusch, toalett, tvittstuga.

Anslutningar for tvattmaskin, aven avlopp for tvattmaskin.

Anslutningar for kranar for handfat, dusch, toalett, ror och kopplingar, oftast sa sitter
ror och kranar under handfatet.

Finns det avstangningskranar, (ballofix kran) sa prova att stanga av och 6ppna kranen
nagra ganger, det brukar kallas att man motionerar kranen, gor det nagra

ganger om aret.

Ha koll pa golvbrunnen, rensa den vid behov, géller dven vattenlas for handfat

Har du en inspektionslucka i badrummet, kolla sa att den ser ok ut, och att det inte
kommer nagot vatten fran den, fran skvallerror om sadant finns.

e Anslutning for diskmaskin, samt 6vriga koksmaskin som har vatten anslutning t.ex
ismaskiner, kaffemaskiner, mm. Rensa vattenlas regelbundet.

e Kylskap, frysar kan det lacka vatten fran, dom har en kompressor dar bildas det
fukt samt vid avfrostning kan det finnas risk for vattenlackage.

e Ett bra satt att upptacka vattenlackage ar att ha ett lackage skydd under
diskmaskin och kyl/frys. Vid ett ldckage sa syns det tydliga da vatten rinner ut pa
golvet istallet for att stanna kvar under, och da marker man kanske inte lackaget.

e Finns det avstangningskranar, (ballofix kran) sitter de oftast under diskbédnken,
prova att stanga av och 6ppna kranen nagra ganger, ett par ganger per ar, det
brukar kallas att man motionerar kranen.

Exempel pa hur avstangningskranar kan se ut, (ballofix kran) vanliga typer.

Under diskbank/handfat Badrum eller dusch, kan dven vara for toalett



